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Mit Hilfe dieser Checkliste kannst Deine Ausrustung fur den nachsten Tauchurlaub/Tauchausfahrt
Uberprufen, ob alles funktioniert oder ob noch etwas fehlt bzw. erledigt werden muss |

Maske vorhanden ?
Maskenband auf Risse etc. Uberprufen
Schnallen noch funktionsfahig ?
Dichtet die Maske noch gut ab ?
Antibeschlagmittel vorhanden ?
Ersatzmaske ?
Ersatz Maskenband ?

Schnorchel vorhanden ?
Mundsttck noch i.0.?
Halter fur Maskenband noch i.O. ?
Schnorchel hoch dicht ?

Flossen vorhanden ?
Flossenband auf Risse etc. Uberprufen
Schnallen noch funktionsfahig ?
Ersatz Flossenband ?

Tauchanzug komplett vorhanden (Anzug, Fullinge, Handschuhe) ?
Passt noch alles ?
Anzug, Fuilinge und Handschuhe und/oder Manschetten auf Risse prufen und ggf. Kleben
Alle Reif3verschlusse noch ok und gangig ?

Atemregler komplett vorhanden ? (1. stufe, 2.Stufe, Oktopus, Inflatorschlauch, Finimeter oder Tauchcomputer)

Wurde er vor weniger als 2 Jahren gewartet ?

Alle Schlauche i.O. ? (keine Risse, Blasen oder porésen Stellen)

O-Ring noch i.O. ?

Lassen sich alle drehbaren Bauteile leicht drehen ?

Lasst sich durch die 2. Stufe leicht ausatmen ?

2. Stufe und Oktopus dicht ? (Mit einem Finger die Erste Stufe zuhalten und an der 2. Stufe versuchen zu atmen)

Ersatz O-Ringe ?

Ersatz Mundstuck fur Atemregler ?

INT oder DIN Adapter fur Atemregler ?

Wenn zum Testen eine Pressluftflasche zur Verfugung steht, dann noch folgendes testen:
Sind alle Anschlusse unter Druck dicht (im Zweifelsfall ins Wasser legen)?
Funktioniert das Finimeter/Tauchcomputer ?

Lasst sich das Finimeter/Tauchcomputer unter Druck drehen ?
Ist die 2. Stufe und der Oktopus dicht (im Zweifelsfall ins Wasser legen)?
Lasst sich aus der 2. Stufe und dem Oktopus leicht altmen ?

Jacket vorhanden ?

Jacket aufblasen und auf Dichtigkeit Uberprufen

Ablassventile auf Funktion und Dichtigkeit prifen (evtl. Verschraubungen nachziehen)

Lasst sich der Inflatorschlauch anschlieen ?

Funktioniert der Inflator ?

Oktopushalterung vorhanden und i.O. ?

Wenn zum Testen eine Pressluftflasche zur Verfugung steht, dann noch folgendes testen:
Sind alle Anschltusse unter Druck dicht (im Zweifelsfall ins Wasser legen)?
Funktioniert der Inflator ?

Uberdruckventile testen (Jacket aufblasen, bis die Ventile abblasen)
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Funktioniert er noch ?
Batteriezustand uberprufen

Bleigurt vorhanden ?
Blei vorhanden ?

Pressluftflasche vorhanden ?
Optisch noch i.O. (Keine grofieren Beschadigungen)?
Flaschen-TUV noch aktuell ?
Funktioniert das Ventil ?
Anschluf? fur den Atemregler noch i.O. ?

Tauchlampe vorhanden ?
Funktion testen
Alle Dichtungen/O-Ringe ohne Risse, sauber und gefettet ?
Ersatzbrenner fur die Tauchlampe ?
Ersatzdichtung/O-Ring fur Tauchlampe ?
Bei Akkulampen zuerst im Wasser liegend entladen. AnschlieRend komplett laden und
erneut im Wasser entladen. (Uberprufung der Brenndauer)
Bei Batterielampen neue Batterien einsetzen
Ersatz Batterien?

Tauchmesser vorhanden ?
Klinge mit Silikon einfetten
Befestigungsbander noch i.O. ?

Kompass vorhanden ?
Funktion testen
Befestigung/Armband i.O. ?

Tauchschein (Brevet) vorhanden ?

Gultige Tauchtauglichkeitsbescheinigung vorhanden ?
Logbuch ?

Signalboje vorhanden ?

Notlampe vorhanden ?

Shaker vorhanden ?

UW-Schreibtafel vorhanden ?
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